
aus Kunststoff 
Auslauf seitlich 2,5°

aus Kunststoff 
Auslauf senkrecht

aus Ecoguss aus Kunststoff 

Ausführung enthält: Aufsatzstück mit 

Tragerahmen 250 × 250 mm, stufenlos 

höhenverstellbar

Abdeckung: Schlitzrost rund Ø 235 mm 

aus Ecoguss, Klasse B 125, Lock & Lift-

Verriegelungssystem
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Baukastensystem
Hof-/Regenabläufe

ohne Geruchsverschluss
Grundkörper für Hof- und Regenabläufe

stufenlos höhenverstellbar
Aufsatzstücke für Hofabläufe

Ausführung enthält: Aufsatzstück mit 

Tragerahmen 250 × 250 mm, stufenlos 

höhenverstellbar

Abdeckung: Schlitzrost rund Ø 218 mm, 

Klasse A 15 / L 15
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Nennweite Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

DN 100 67 000 3/36 1

Nennweite Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

DN 100 67 040 1/36 1

Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

67 985 1/24 1

Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

67 986 1/30 1
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