
Tabelle Gliederketten
Kanal - und PE Rohre Variante 2 Variante 3

Rohr Ø Kernbohrung Typ Stk. Typ Stk. Typ Stk.

Ø 32 Ø 100 IL 340 5 - - - -

Ø 40 Ø 100 IL 340 5 - - - -

Ø 50 Ø 100 IL 315 6 - - - -

Ø 50 Ø 125 IL 360 5 - - - -

Ø 63 Ø 100 IL 265 6 IL 275 10 IL 300 6

Ø 63 Ø 125 IL 340 7 - - - -

Ø 75 Ø 100 IL 200 9 IL 100 9 - -

Ø 75 Ø 120 IL 315 8 IL 310 5 IL 300 7

Ø 75 Ø 125 IL 315 8 - - - -

Ø 90 Ø 120 IL 200 11 - - - -

Ø 90 Ø 125 IL 265 8 IL 275 13 - -

Ø 90 Ø 150 IL 340 9 - - - -

Ø 110 Ø 150 IL 310 7 IL 300 10 IL 265 10

Ø 110 Ø 200 IL 475 7 IL 410 7 - -

Ø 125 Ø 150 IL 200 14 IL 100 14 - -

Ø 125 Ø 200 IL 360 9 - - - -

Ø 160 Ø 200 IL 310 10 IL 300 14 IL 265 14

Ø 200 Ø 250 IL 315 18 IL 325 9 - -

Ø 250 Ø 300 IL315 22 IL 325 11 - -

Ø 315 Ø 400 IL 410 17 IL 400 12 IL 475 16

Ø 400 Ø 450 IL 325 17 - - - -

Ø 400 Ø 500 IL 440 14 IL 575 18 - -

Ø 500 Ø 550 IL 325 21 - - - -

Ø 500 Ø 600 IL 440 17 IL 575 22 - -

Ø 630 Ø 700 IL 425 22 - - - -
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